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校园公共广播系统是每个现代教肓学校不可缺少的基础设施之一，随着近几年来高校扩招和新

兴大学城的建设扩张，校园广播系统仍以它的实用性、经济性、便捷性被各类大中型学校所应

用。它主要用于各种校园公共场合，如举行全校的活动、学生广播站、广播通知、升国旗、运

动会、上下课铃声、表扬先进、召开全校大会等。随着现代信息技术的不断发展，多媒体教学

在广大中小学的不断普及，利用校园广播系统进行语音教学的需求在不断的增加，特别是音乐

铃声的普及，以及考试听力的需要，对现行校园广播系统的功能、容量、音质、扩展性等都提

出了更高的要求。 
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针对学校对公共广播的使用需求，此次校园广播设计要点概括以下几点：
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u 1、根据学校对广播系统的使用需求，以及学校的网络分布，我们采用基于学校网络进行

传输和控制的IP网络广播系统。网络广播系统解决了：

     1）传统广播系统存在的传输距离短，音质不佳，维护管理复杂，互动性能差等问题，通
过学校网络的传输，很好的解决以上的问题。

   2）保证了学校广播音频质量。布线少、维护简单、扩展容易。

u 2、学校不同年级需要播放不同音乐广播，IP网络广播系统配置有多种节目音源，满足多

音源要求。 

   1）如CD播放、数字收音机等节目音源设备，满足学校多样化广播需求，可以同时播放多

套节目；

   2）IP网络广播系统通过图示化中文操作界化，便捷地可以实现各班级、多分区进行独立

或组团播放，通过软件操作轻松完成
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针对学校对公共广播的使用需求，此次校园广播设计要点概括以下几点：

传输网络化

终端个性化

播放自动化

基于IP数据网络传输的音频扩声系统，解决传输距离短

基于TCP/IP网络技术，兼容原有校园网络

每个教室可以实现独立广播，不同区域播放不同音乐

每个教室自由点播音乐

定点、定时节目播放，多套编程程序控制

外部音源定时采播

接入本地音源多媒体教学

工程简单化
兼容校园网络，无需重新组网

前端增加广播分区，只需增加网络解码终端



一、扬声器选型、分布，根据不同场所选用不同类型的扬声器：

1）校园室外区域：室外广播区域一般包括校园绿化草地、室外主干道、室外篮球场、

田径场等等；
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2）学校室内区域：室内广播区域一般包括各学科楼栋、图书馆、行政办公楼、活动中

心、实训楼、室内体育馆等等；根据不同场所选用不同类型的扬声器。
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室外操场

-操场设置为一个独
立分区，因为操场
面积比较大，我们
选用大功率的室外
防水扬声器！

教室广播
-每个教室做为一个独立的
广播分区。可实现点对点
广播及多媒体教学。上下
课打铃及自办节目。

-IP结构，简洁方便

-分区定时播放器通过IP

网络连接每个分区

-寻呼话筒寻呼任意分区

主控中心

分控设计 

- IP网络广播系统配置有

远程分控软件平台，解决

了传统广播只能在机房统

一控控制管理的短处。

       各级管理机均可向所属系统自主发布广播节目，但其上级管理机具有优先权，
例如主控中心随时可以向任一或全部广播终端发布强行插入的广播，诸如学校宣传
的信息、相关理管指令以及应对突发公共事件的紧急广播等等。
      为了提高系统的可靠性，各级主机以及所有广播功率放大器，都是冗余双机主/
备配置，自动倒备。万一网络崩溃，处于最底层的第三级系统仍可独立运行，支持
分区广播。
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数字IP网络广播系统功能： 

1、定时音乐打铃（上下课打铃及音乐播放）:
系统可根据设定自动启闭设备电源，多套作息时间全天24小时编程(精确到秒)。人性化的音乐铃
声、课间操和电台节目的自动播放，每天可设置不同的上下课铃声和休息时间播放学校歌曲及升
旗、课间操、眼保键操等，丰富学校生活。作息时间表可以按照春秋季自动调整，并提供晴雨天、
节假日特殊配置选项。

2、校领导室远程讲话：

通过桌面式IP网络寻呼话筒，各年级主任、领导无需到机房，在自己的办公室即可发布对学校的
管理信息。老师利用远程寻呼站可以进行学校任意点、分区或者全区广播讲话。打破传统校长必
须得到主机房才能对全校讲话的方式。

3、学生广播站（活动进行宣传报道）:
校园广播室配备有广播话筒、调音台，学生或者老师可以录播校园广播，用于学校的广播宣传。实
时报道学校的重大活动，学校新闻及国内外的时事。负责组织策划和承办学校重大文体活动，丰富
广大师生课余生活，提高学校文化品位。加强院校际之间广播的合作与交流，努力提高广播工作水
平。



数字IP网络广播系统功能： 

4、教师工作站（制作教学题材）:
教师无需到主控室，教师可通过工作站软件，即可提交定时播放任务，对权限范围内的广播分区
设置语音播放计划及教学所需的教学题材，创造良好的学习氛围。自制的语音教学语音课件也能
上传到服务器，定时自动播放或供课堂上点播。

5、多媒体教学

每个班级教室都安装了壁挂式IP网络适配器，通过IP网络适配器可实现区本地点播，老师可先把
教学文件通过工作操作站编辑和存储，上课时可访问主机服务器媒体库进行点播，并且可以多次
点播，在多个班级进行播放；

6、多套节目播放：学校广播系统配置有多种节目音源，如CD播放、MP3播放器、数字调谐器、
广播话筒等节目音源设备，满足学校多样化广播需求；同时学校也可以利用学校网络，播放网络
多媒体节目和学校制作节目；



IP网络数字广播采用独有的CD质量的数据文件格式，将音源
转换为数据文件传送到网络适配器。全程数字化传输避免了传

统音频广播的信号衰减与噪音，提供高保真音质的声音。 

IP网络数字广播基于IP数据网络，每个网络广播适配器
都可以有独立的IP地址，可以拥有完全个性化的节目。 

IP网络数字广播将前端音源扩展到整个网络，节目定时
播放都可以通过网络远程操控，网络化的管理，还可以
对不同的用户设置不同的权限。 

IP网络数字广播能够实现自动化播放，并为各个节目指
定播放时间，服务器将自动进行播放，并且播放内容与
对象范围可以任意指定。 



IP网络数字广播为提供了人性化的图形菜单界面、人性
化的操作，轻松简便，专一实用，提高了使用的效率。 

IP网络数字广播有很多智能化的设计，可以在广播过程实现录
音、变速、列表循环播放等语音功能；还可以实现定时设置，

实现广播自动播放；并能够远程编排、维护、管理等。 

IP网络数字广播工程简单，对于现在有局域网设每一个IP广播点，只需
要增加网络广播适配器安装即可，如果没有搭建网络，数据网络的工程
量也相对简单，只需要铺设网线即可，一旦建设，广播系统与计算机网

络系统可以共用，减少多网重复建设。 

IP网络数字广播在物理上与网络共用，所以并不在网维护之外
增加额外的维护工作。在应用上，系统可设置独立网段与计算
机系统分隔，各网络广播适配器嵌入式系统程序固化，不会受
到病毒感染；系统整体稳定可靠，基本没有维护工作。 



数字IP网络广播系统软件功能： 

u 可以通过软件控制每个区域节目播放，可以采用手动播放、定时播放、CD播放器、调谐

器节目插播等功能;

u 通过软件分组控制，可以独立控制到每个区域，每个区，每个年级段；

u 可以通过软件建立节目库，满足学校节目播放；

u 可以通过软件监听每个区域的播放情况；

u 桌面式IP网络寻呼站可以进行对各个区域进行对讲和广播，广播方式可以采用单个区域或

多个区域的广播；

u 软件服务器登录采用密码登录管理，并区分管理员与操作员登录密码，管理员具有最高系

统设置权限，确保服务器系统安全；

u 软件支持多个远程软件操作系统，通过软件设置，每个年级组只能负责本区域的各个班级

网络音频终端，不能控制其他年级组，修改重新设置非常方便；
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